
והאשפה.  הפסולת  את  ודוחסות  מרכזות  הדחיסה  מערכות 
הדחסניות מאחסנות את הפסולת והאשפה באופן אסתטי ועל-ידי 

כך משפרות את רמת הניקיון והתברואה.

דחסן נתיק מורכב משני חלקים: 
חלק אחד מחובר לרצפה באופן קבוע ולתוכו נכנסת המגלשה 

)“שוט” – דרכו מגיעה האשפה(.
החלק השני המכונה “קסטה” )מכולה( אליו נדחסת האשפה. 

ניתן להזמין קסטה בנפחים שונים 8-34 קוב’.

מערכות דחיסה 
דחסנית נתיקה )נייחת( לאשפה

חטיבת 
איכות הסביבה
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תוספות:
• מהפך עגלות צד 240/360 ליטר

• משפך מוגבה
• ברז ניקוז

• עין אלקטרונית
• מנתב יציקה

• מנתב פיליפסים

עובי פח:        3-8 מ”מ
מנוע:            7.5/5.5 כ”ס

בוכנות:          קוטר 120-90
יחס דחיסה:    אשפה 1:6 קרטון 1:3

תוכנה:         בקר אלקטרוני המאפשר
                 זיהוי תקלות

מיכל שמן:     60 ליטר
BAR 160-170  :לחץ עבודה

info@ail.co.il  ,04-6558103 פקס:   ,04-6558121/110 טלפון:   ,17105 עילית  נצרת   535 ת.ד.   41 העמק  דרך 
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